采购需求
	序号
	名称
	型号
	参数功能
	数量

	1
	移动交互式心肺复苏模拟人
	GD/CPR681
	一、系统组成：复苏模拟人、PC控制端、电源适配器
二、连接方式：可通过有线或无线方式连接模拟人，无线方式下，可通过平板电脑扫描二维码连接模拟人，移动端不需要安装软件，Windows、IOS或Andriod平台不限，模拟人电池内置，可方便的转移“病人”，不受场地限制。
三、心肺复苏全身模拟人功能：
模拟人内置锂电池，工作时间不小于8小时。可体现瞳孔正常、散大；脉搏搏动；口腔异物；仰头举颌；手臂可自由移动；意识判断等生命体征和操作状态。
（1）模拟生命体征：                 
·模拟人复苏成功后，瞳孔由散大自动变为正常，颈动脉有博动、有呼吸音。
·颈动脉反应：按压时同步会产生动脉搏动。
·模型处于中位时，气道可自然关闭、正确的头后仰/压额抬下颌动作才可打开气管。
·可进行人工呼吸和心外按压。
（2）模拟人系统可监测用户取出口中异物、判断意识、触摸脉搏以及CPR操作过程，模拟人复苏成功瞳孔由散大自动变为正常。
四、系统软件：
★1、系统软件分为两部分：系统训练端、系统管理端。（提供操作软件截图佐证）
★2、系统训练端：考核模式、训练模式、成绩导出、操作设置等。（提供操作软件截图佐证）

3、考核模式：系统可以波形的形式同步监测判别意识、按压频率、吹气量、按压深度等。
★4、整个训练过程中，根据操作流程进行操作，可用曲线同步显示按压、吹气、循环次数并可显示在学生操作成绩单中。统计包括按压过大、过小、按压次数、吹气次数等。（提供操作软件截图佐证）
★5、可进行操作流程训练，包括判断环境安全、拨打120电话、取出口中异物、脉搏评估时间并记录到成绩单；训练结束后，系统自动给出训练数据统计及成绩单。（提供操作软件截图佐证）
6、老师可管理学员的成绩单，考试成绩单可导出、打印。成绩单内容包括：考核学员信息、按压统计（按压次数、正确率、按压正确错误次数、多次、少次、按压频率、回弹、按压中断数）、吹气统计（吹气次数、正确率、吹气正确错误次数、过快、进胃、多次、少次）、检查脉搏、按压深度曲线、吹气量曲线、按压频率波形。
7、训练模式：训练模式下，可进行操作流程训练，包括判断环境安全、拨打120电话、取出口中异物、脉搏评估时间等。整个训练过程中，可用曲线同步显示按压、吹气、循环次数并可显示学生的操作日志。错误提示包括按压中断时间、按压过大、按压过小、按压多次、按压少次、回弹不足，按压位置错误、吹气过快，吹气入胃，吹气多次、吹气少次等。训练结束后，系统自动给出训练数据统计及成绩单。
8、成绩导出：学员成绩在考核、训练结束后自动保存到系统端，教师可在系统端实现学员成绩查询、导出、打印；学员成绩导出可单个导出，也可批量导出成绩，在学员考核成绩数据很多的情况下，可通过学员学号搜索功能，搜索到该学员所有的操作成绩单，实现导出打印。
★9、操作设置：训练系统平台自带两套操作模式（AHA训练考核模式、大赛模式）,用户也可根据自身的训练要求，新增不同的训练模式，可修改操作时间、循环次数、胸外按压深度、按压频率、按压中断时间、按压正确率、人工通气量、人工通气频率、脉搏检查耗时等CPR操作参数。（提供操作软件截图佐证）
五、系统管理端：数据管理、wifi设置：
1、数据管理：用户可通过系统管理端的数据管理平台实现考核学员的账号删除，教室可单独或是批量删除注册的学员账号信息。
2、wifi管理端可实现wifi名称和密码的修改，密码和名称修改后需重启系统连接无线网。
六、除颤仪交互功能：
★模拟人可与除颤仪GD/J889交互训练使用，除颤仪开机后自动和模拟人系统进行通讯连接，当除颤手柄放置在模拟人正确除颤位置时，除颤仪显示除颤心律，在除颤操作过程中，系统自动记录除颤仪相关操作数据，包括放置除颤手柄、设置除颤能量、充电、放电等，并和心肺复苏数据整合体现在操作日志和成绩单中。（提供操作截图佐证）
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	模拟除颤仪
	GD/J889
	本产品为模拟除颤训练套装用于急救人员日常学习、训练、培训使用，也可配合CPR模拟人进行考核使用，具有真实除颤仪同等外形，真实操作流程，适用于各种除颤训练。
1、设备由显示界面、监护、起搏、除颤、设置面板以及训练专用除颤手柄等结构所组成。
2、焦耳能量可选择，可根据除颤要求设置。
3、模拟除颤仪具有彩色液晶屏幕，可显示心电图波形，分析当前采集的心律是否可除颤。
4、除颤仪可与GD/CPR681模拟人交互训练使用，模拟人系统记录相关操作数据。
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	高级心肺复苏训练考核系统
	ZZ018HL562023
	产品是集教学、培训、考核和实际操作于一体，知识全面、交互式急救训练系统，执行标准最新《美国心脏协会心肺复苏与心血管急救指南》，可进行高质量心肺复苏术的训练与考核。
一、模拟人功能特点：
1.模拟人为成人整体人，具有口腔、鼻腔和气道结构，胸骨、肋骨、乳头、剑突等体表标志明显，便于操作定位。
2.具有仿真的头颈部，头可左右摆动，可水平转动180 度，有利于清除异物。
3.可行口对口人工呼吸或使用简易呼吸器通气。
4.它可以满足心肺复苏术的操作要求，对整个流程进行实时检测，包括意识判断、清除口腔异物、颈动脉搏动、开放气道、瞳孔对光反射等操作，模型人均可感应，并通过软件进行记录、实时反馈。
5.模拟人内置锂电池，电池连续工作可达20小时，即使比赛过程中发生断电的情况，也不会影响选手比赛。
二、软件功能特点：
1.软件同时可实时记录每一次按压和每一次供气的操作数据，吹气部分监测吹气次数、吹气量、吹气时间，按压部分监测按压次数（多按、少按）、按压位置（正确、错误）、按压深度（过大、过小）、按压频率（正确、错误）、按压回弹、按压时间间隔过长，并可自动汇总生成成绩单和分析报告。
2.软件系统可根据赛项规程要求设置各项参数，如操作时长、按压正确率、吹气正确率、操作后模拟人的状态等，亦可进行2020版和2015版AHA心肺复苏标准的一键切换设置。
3.可打印成绩单，用于比赛客观分的评价。
4.数据回放：可实时回放操作数据，真实回现操作状态。
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	除颤仪教学机
	ZZ018HL102023
	1.产品体积小巧，携带方便，耐用，采用交流电，使用寿命长。
2.具有交流指示灯和充电指示灯。
3.内置可充电锂电池，可正常工作4小时，电量低于20%时，自动产生报警音和“电量电量太低”文字提示，并每隔数秒重复进行提示，直至电量耗尽或连接电源线充电。
4.模拟真实除颤仪结构和操作流程，可与模拟教学场景整合以满足高级复苏情景的操作训练需求。可模拟各类除颤监护治疗场景。
5.拥有12.1寸彩色液晶屏幕，可显示心电波形、心率、除颤模式、电击次数、除颤波方向、除颤能量、除颤仪工作状态、CPR时间和CPR状态等，心电波形随抢救结果变化。
6.通过旋钮可设置多个参数，包括：除颤模式、除颤能量、除颤次数、除颤后波形、除颤波方向、CPR时间等。
6.1 除颤模式包括手动除颤模式和自动除颤模式。
6.2 除颤能量在除颤设置中进行设置，设置范围0-500J，最小变量为5。
6.3 除颤次数在除颤设置中进行设置，设置范围1-10次，最小变量为1。
6.4 除颤后波形在除颤设置中进行设置，可设置77种心电波形。
6.5 除颤波方向包括单向波和双向波设置。
6.6 CPR时间可设置1-5分钟，最小变量为1。
7.配备除颤模块，可配套不同款式的模拟人使用。
8.位置检测功能：可对除颤电极放置位置进行实时检测，Sternum的除颤板放置在患者胸部右侧锁骨下（患者的右侧），Apex的除颤板放置在患者胸部左侧乳头下方。任何一个电极放置位置不准确，屏幕均有红色文字提示；两个电极均放置正确时，屏幕有绿色文字提示，仪器自动显示分析当前心律和心率。
9.手动除颤模式：根据波形判断需要手动进行除颤，按下充电按钮，即对除颤仪高压电容充电，充电过程有提示音，充电完成提示音消失，并有文字提示。除颤电极左右手柄上各有一个放电按钮，充电完成后，同时按下放电按钮，完成放电，电击成功有文字提示。电击成功次数达到设置次数，提示除颤成功，显示除颤后波形。
10.自动除颤模式（AED模式）：除颤电极放置到正确位置后，自动检测分析心律、心率，并有“正在分析，请勿接触病人”文字提示。检测到除颤波形，自动进行充电，充电过程有提示音，充电完成有文字显示，同时按下放电按钮，完成放电，电击成功有文字提示。继续自动分析心律，直至除颤成功，每次充电自动增加除颤能量。
11.CPR开启时，有倒计时显示，此时无法进行除颤操作，并有文字提示。
12.为方便教学、考核、比赛等不同使用场景，本产品具备开机默认显示关机前设置和默认显示统一设置的功能。
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	高级静脉穿刺注射手臂模型
	KAR/S22A
	1.手臂上分布8条模拟血管构成完整的静脉系统、包括头静脉、贵要静脉、肘正中静脉、前臂正中静脉和手部静脉网等。
2.解剖标志明显注意了每一个细节的制作、如手指的指纹。
3.带有血液循环装置、内置模拟血液、调节不同血压强度、可模拟不同的回血程度。循环泵。控制器升级了液晶大屏数字显示功能，静脉血流速度清晰可调
4.可反复进行练习、模拟血液均可更换且操作简单方便。
5.静脉血管和皮肤的同一穿刺部位可以经受多次反复穿刺不渗漏。
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